Vanlige spørsmål om mikrofilm
Når trenger vi en prismelinse?

Mikrofilm-skannere og readerprintere er enten landskap eller portrettmodeller. Dette betyr at de kan skanne, printe og vise bilde som det er på filmen. Dette kan bety at bildet må rotere før det kan bearbeides i maskinen. En prisme i maskinen kan gjøre denne operasjonen slik du ønsker. Hvis dette er et ønske må du velge en maskin som har bilderotasjon.

Har du landskap eller portrettbilder på din mikrofilm?

Se på bildene på din film.

Landskap
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Landskapsbilder er bredere enn de er høye.
Portrett
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Portrettbilder er høyere enn de er brede.

Eksempler på bilder.

Mikrofilmkort eller fiche.

En 4" x 6" mikrofilmcarrier er ofte en standard som er med på mikrofilmskanner/readerprinter. All annen type carrier er ekstrautstyr.

Landbilder (COM)
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Portrettbilder (Dokument)
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16mm Rullefilm

En 16/35mm åpen spole rullfilmcarrier er ofte tilgjenglig som manuell eller automatisk. Samme carrier for både 16/35mm.

En 16/35mm åpen manuell  spolecarrier  er en rimelig løsning.

Når det gjelder motoriserte carriere er det ofte løsninger som er beregnet mot kassetter som 3M eller ANSI. Det kan være mulig å lese forskjellige typer søkemerke.

Kombinerte carrier for både rullefilm og mikrofilmkort er også løsninger. Disse kan være både manuelle eller motoriserte.

Skifte av carrier er ofte helt manuelt. Mange velger kombinasjonscarrier ut fra dette. 

Det er viktig med prisme for å snu bildet for skanning eller kopiering.

16mm Rullefilm Landskap
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16mm Rullefilm Portrett
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Aperture Card

Aperture Cards  ofte for tekniske tegninger

Aperture cards trenger en carrier som er noe bredere enn en vanlig mikrofilmkortcarrier, men den kan lese alle typer kort som Aperture card, Mikrofilmkort og Jackets.

Det er mest vanlig med ett bilde pr. kort.

Aperture Card Landskap
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Aperture Card Portrett
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Jackets

Jackets er rullefilm montert i lommer.

Brukes for både 16mm og 35mm film ofte i samme lomme.

Jacket Landskap
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Jacket Portrett
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Har jeg positiv eller negativ film?

Negativ film
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Du har negativ film når bakgrunnen på bildet er sort eller blå og all skrift eller informasjon på bildet (skrift, diagrammer, grafikk) er hvit eller klar.
Positiv film
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Du har positiv film når bakgrunnen på bildet er klar og all skrift eller informasjon på bildet (skrift, diagrammer, grafikk) er sort eller blå.

Hvorfor er det viktig å vite om filmen er positiv eller negativ?

Readerprinter kan lage kopier normalt ”positiv” som kan kopiere positive bilder fra positiv film eller ”negative” som lager positive kopier fra negativ film. I noen maskiner kan man sette inn en enhet som kalles Bi-mode. Dette betyr at den kan lage positive kopier fra både positiv og negativ film. Andre maskiner bytter ut kassetter eller toner for denne mulighet. Når du skal bestille en maskin er det viktig at du bestiller til riktig film. 

Hvis applikasjonen har både positiv og negativ film kan en mikrofilmskanner være en ny mulighet. Her finnes det muligheter for direkte print på laserprinter eller kobling til PC. Mikrofilmskanner vil skanne både positiv og negative bilder og printe positivt på laserprinter.

Skal jeg ha manuell eller automatisk rotasjon av bildet?

Automatisk bilderotasjon koster mer enn manuell, men automatisk er raskere og mer behaglig for operatør.

Hvilke linser trenger vi?

La oss starte med hvordan bildene er laget. Et kamera eller recorder bruker en reduksjonslinse for å redusere originaldokumentert til filmbildet som er på din mikrofilm.

Vanligvis når du vil lage kopier på reader/printer eller mikrofilmskanner brukes en tilsvarende linse med motsatt fortegn slik at det kommer ut kopi i riktig størrelse på papir.

Filming
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Dokumentstørrelse

Hvordan skal jeg vite hvilken linse? Hvis alle dokumenter som er filmet er av samme størrelse er det enkelt, men ofte er det mer komplisert fordi dokumenter kan ha forskjellig størrelse. Ofte finner en linser som dekker flere behov, men bildet blir ofte mindre på skjerm for å dekke et større dokument.

Hvis jeg har en 48x com film trenger jeg en 36x linse for comfilm. Dette er et godt eksempel på hvordan originaldokumentet kan påvirke linsevalg

Ditt originaldokuments størrelse er 11" X 17", men papir i readerprinter er 8.5" X 11" (Ca. A4). Dette betyr at papirstørrelsen er (8.5" X 11") er 3/4 av størrelsen på originaldokumentet (11" X 17"). Valg av linse vil bli 3/4 av størrelsen på kameralinse eller 36X (36=3/4 X 48).

Lag ditt eget eksempel. Hvilken linse trenger jeg hvis utgangspunktet er 42x COM?

Svaret er 31.5X (31.5=3/4 X 42). Hvordan er dette hos deg?

Dokument 
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Dokument
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Linseplate for rask linsevalg.

Normalt velger man linser ut fra det som er kjent av formater, men en linseplate kan være til hjelp ved valg av linser.

Disse linseplatene er laget på 2 måter som landskap eller portrett bilder. Hver linseplate representerer et bilde på filmen. De stemmer overens med valgt linse.

Hvis du har flere filmstørrelser vil du trenge flere linser.

Trenger jeg mer enn en linse?

Eksempler på applikasjoner som trenger mer enn en linse:

Du har mer enn en bildestørrelse som skal vises og printes.

Du ønsker å se hele siden, men ønsker kun se eller printe en del av bildet. Et eksempel på dette er avissider hvor det ønskes kopi av en enkelt.

Det finnes maskiner med en eller 2 linseholdere, men på readerprintere er det oftest en linse. Mange maskiner leveres i dag med zoomlinser som kan dekke et større område et eksempel er zoomlinse som kan dekke et område fra 20-50x.

Viktig: Hvis bilde blir mindre enn kopiarket kommer det et felt rundt bildet. Hvis linsen gir et for stort bilde kommer ikke hele bildet med. Du trenger en helt riktig tilpassing for et helt riktig bilde.

Her er zoomlinser et godt alternativ.

Valg av mikrofilskanner kan eliminere noe av denne problemstillingen. 

Utskriftsprogrammer er ofte slik at det er mulig å ”fylle” siden ved print.

Valg av readerprinter/readerskanner for min applikasjon.

Det er greit å vite dette før riktig utstyr velges:

Har jeg negativ eller positiv film? (kun for readerprinter mikrofilskanner har dette som en del av maskinen)

Se " Har jeg positiv eller negativ film?"

Vil applikasjonen trenge bilderotasjon?

Se ” Når trenger vi en prismelinse?"

Hvilke linser er ønskelig?

Se " Hvilke linser trenger vi?"

Se " Linseplate for rask linsevalg".

Trenger applikasjonen mer enn en linse?

Se " Trenger jeg mer enn èn linse?"

Dette kan være noen enkle kontrollspørsmål før valg av utstyr.
